
老山药业小蜜蜂迎宾讲解机器人技术参数
产品效果图片
[image: image4.jpg]



小蜜蜂迎宾讲解机器人（1.4米）       

小蜜蜂迎宾讲解机器人参数

	产品名称
	小蜜蜂迎宾讲解机器人 

	尺寸与重量
	机器人外观尺寸:L620*W600*H1400mm

	
	机器人本体重量（净重）：约20kg

	电池
	电池类型：锂电池

	
	电池容量：18Ah

	
	持续工作时间：≥5小时

	
	充电时间：2.5H

	
	功率：240W

	外观
	卡通型

	触摸屏
	类型：电容式多点触控

	
	尺寸：21.5英寸

	
	分辨率：800*600

	AI交互系统
	CPU：RK3399，双核Cortex-A72+四核Cortex-A53

	
	GPU：Mali-T864

	
	RAM：4G

	
	ROM：32G

	
	OS：Android7.1

	
	GPU:Mali-T864

	
	RAM:4G

	
	ROM:16G

	
	OS:ubuntu18.04

	运动性能
	速度：0~5m/s可调

	
	刹车距离：≤200mm

	
	旋转

	传感器
	头部：四麦线性阵列，声源定位：180度

	
	800万高清摄像头*1

	
	下身：超声波*1

	
	里程计:有

	
	蓝牙信标传感器：读取景点蓝牙信标

	
	激光雷达：25米 TOF

	运动部件
	底盘：4.5寸驱动轮2个，4.5寸万向轮2个

	无线网络
	WIFI：IEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz)

	电源
	充电器输入：AC100~240V

	
	充电桩输出：DC24V/8A

	工作环境
	工作区域：光照良好的室内

	
	地面条件：干燥的瓷砖、木地板、地毯（毛长<12mm）


*因客户使用环境不同，以上参数仅作为选型参考，不作为产品验收依据，外观大小和颜色根据甲方提供的模具尺寸。
3、功能描述
	序号
	功能名称
	功能介绍

	1
	智能迎宾形象
	人工智能化的形象宣传代言人，自带宣传效果。同时，以人工智能科技缓解人力资源不足现状，提高服务效益，提升服务体验。

	2
	专业服务知识
	机器人接入大模型，拥有海量的知识库信息，拥有专业的业务知识，可以通过咨询对客人进行回复，给出相应的服务建议。

	3
	语音交互
	四麦阵列，语音识别，客人通过语音与机器人交互，机器人能够识别客人语音，回答客人问题。客人可以和机器人简单聊天，日常问好。体验全新自然的人机交互。

	4
	景点讲解
	根据不同位置播报对应内容。

	5
	迎宾接待
	机器人检测到客人人脸时，主动向客人打招呼问好。

	6
	人脸识别
	通过摄像头自动识别人脸，主动打招呼。

	7
	智能咨询
	可以在后台增加专业知识库，让机器人能够解答客人常见问题，回答形式除语音外，支持根据答案内容，配有相应的屏幕展示。支持常见问题的更新，支持用户自定义问题。支持问题的单条添加和批量导入，支持对相同问题做多个不一样的相似问法。

	9
	导航指路
	机器人采用多传感器组合，超声波传感器和激光雷达传感器双重保障，建好地图后可实现引导功能，可为客人导航带路。支持从所在位置或指定位置带客人去往目的位置。

	10
	导览讲解
	采用先进的SLAM 技术，自主创建环境地图。单点引导：可带领客人从迎宾位置到客人想去的地方（途中可讲解介绍服务），导引任务结束，再回来迎宾点；一键导览：可引导客人从迎宾位置到A位置到B位置再到C位置（途中可讲解介绍服务）等，导引任务结束，再回来迎宾点。通过将知识的输入和学习，可定点讲解该位置的专业知识信息，也可行进式宣传各项内容。

	11
	主动避障
	在引导的过程中遇到障碍物，机器人可以轻松绕开，重新规划路径，避开障碍物，工作更效率更安全。

	12
	急停按钮
	为确保安全，非正常状态下可以按下急停按钮以使机器人停止运动。

	13
	自主充电
	当机器人电量不足时，可自主返回充电桩充电。

	14
	二次开发
	机器人可以提供SDK接口，支持前端应用的二次开发。


注：讲解词介绍词对话内容需要使用方提供。
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现场布置：需要有留插电口。
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